


La Terre vue du module Apollo 8 - Décembre 1968 (crédits : NASA)
Responsables : Stéphane Jacquemoud & Philippe Lognonné
IPGP – Equipe de géophysique spatiale et planétaire
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Domaine solaire (300 nm - 3 m)
UV-B (280 nm - 315 nm)
UV-A (315 nm - 400 nm)
VIS (400 nm - 700 nm)
IR-A ou PIR (700 nm - 1200 nm) 
IR-B ou MIR (1200 nm - 3000 nm)
 réflectance
Domaine infrarouge (3 m - 1 mm)
IR-C ou IRT (3 m - 100 m)
FIR (100 m – 1 mm)
  température de surface
Domaine hyperfréquence (1 mm - 1 m)
Bande X (2.5 cm - 3.75 cm)
Bande C (3.75 cm - 7.5 cm)
Bande S (7.5 cm - 15 cm)
Bande L (15 cm - 30 cm)
Bande P (30 cm - 100 cm)
 coefficient de rétrodifusion
Le rayonnement électromagnétique, vecteur de l’information
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Recherche fondamentale
Recherche appliquée
Changements climatiques
Environnement physique
Géophysique
Géographie
Météorologie
Océanographie
Exploration du système solaire
Prévisions météorologiques
Agriculture
Aménagement du territoire
Défense
Risques naturels
Prospection minière et pétrolière
Ressources naturelles
De nombreux champs d’application
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spectroscopie visible / infrarouge  chimie des surfaces
couleur vraie
2.0 <  < 2.5 m
0.4 <  < 1.2 m
Exemple : dans le domaine solaire 
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BRDF (Bidirectional Reflectance
Distribution Function)
 rugosité des surfaces
spectroscopie visible / infrarouge  chimie des surfaces
Exemple : dans le domaine solaire 
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BRDF (Bidirectional Reflectance
Distribution Function)
 rugosité des surfaces
spectroscopie visible / infrarouge  chimie des surfaces
altimétrie LIDAR
 modèle numérique de terrain
Exemple : dans le domaine solaire 
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Compréhension des interactions entre le REM et la matière 
Loi de Planck
Diffusion de Rayleigh
Relations de Fresnel
Longueur d’onde 
M
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Première partie (18h) +  Deuxième partie (12h)
I. Définitions et historique
II. Quelques bases physiques 
III. Le système Terre-atmosphère
IV. Interactions onde / matière
V. Les plates-formes de télédétection
VI. Les capteurs de télédétection
VII. Application : bilans radiatif et d’énergie à la surface de la Terre
VIII. Application : altimétrie
IX. Application : composition minéralogique et biochimique
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